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restoreراآنهاقبلی،تنظیماتکردنپاکجهتمیباشند،اشتباهتنظیماتدارایشبکهتجهیزات.1 to factory defaultsنمایید.

.نماییدreloadراروترسپسنموده،پاکرا(startup-config)شدهذخیرهتنظیماتCCNA-RTRدر.2-1

.نماییدreloadراسوییچهاسپسنموده،حذفراvlan.datفایلو(startup-config)شدهذخیرهتنظیماتSwitch-L2وSwitch-L3در.3-1

.نماییدتنظیمصحیحhostnameعبارتdiagramبهتوجهباشبکهتجهیزاتبرای.2

.نماییدتنظیمتجهیزاتدرdiagramاساسبرراIPآدرسهای.3

faپورتروی.1-3 .نماییدتنظیمرا172.16.16.1/24آدرسCCNA-RTRدر0/0

faپورتروی.2-3 .نماییدتنظیمرا172.16.16.2/24آدرسSwitch-L3در0/1

interfaceرویSwitch-L2در.3-3 vlan .نماییدتنظیمرا172.16.16.3/24آدرس1

.نماییدpingراشبکهتجهیزاترویشدهتنظیمآدرسهایPCازشده،انجاممراحلتستمنظوربهونمایید،تنظیمرا172.16.16.16/24آدرسPCدر.4-3

.نماییدتنظیمعبورکد،enableمحیطبهدسترسیجهتشبکه،تجهیزاتدر.4

.نماییدتنظیمenableمحیطبهدسترسیبرایعبور،کدعنوانبهراpasswordعبارتSwitch-L2وCCNA-RTR،Switch-L3در.1-4

.بودخواهدمیسرشدهتعریفعبورکدورودازپسenableمحیطبهمجدددسترسیشوید،خارجenableمحیطازdisableدستورازاستفادهباتست،منظوربه.2-4

.نماییدفعالغیرراTelnetپروتکلسپسنموده،اندازیراهراSSHپروتکلشبکه،تجهیزاتVTYهایlineبهمدیریتیدسترسیجهت.5

SSHپروتکل.1-5 Version showدستورازاستفادهباسپسنموده،اندازیراهSwitch-L2وCCNA-RTR،Switch-L3دررا2 ip sshنماییدبررسیرانتیجه.

.شویدمتصلSSHپروتکلبوسیلهشبکهتجهیزاتبهPCازشده،اندازیراهSSHپروتکلتستمنظوربه.2-5

.نماییدفعالغیرراTelnetپروتکلبوسیلهشبکهتجهیزاتبهمدیریتیدسترسیشده،اندازیراهSSHپروتکلصحیحعملکردازاطمینانازپس.3-5

.نماییدتنظیممیشوند،متصلconsoleوVTYهایlineبهکهکاربرانیبهنمایشجهتراخوددلخواهپیام،bannerسرویسازاستفادهبا.6

.نماییدتنظیمSwitchL2وCCNA-RTR،Switch-L3درbannerبوسیلهنمایشجهتراخوددلخواهپیام.1-6

.شدخواهددادهنمایشbannerپیاممجددورودهنگامشده،خارجconsoleازexitدستورازاستفادهبا،bannerبوسیلهشدهتعریفپیاممشاهدهجهت.2-6

.نماییدذخیرهراشبکهتجهیزاتتنظیمات،configurationوضعیتحفظجهت.7

.نماییدذخیرهstartup-configدرراSwitch-L2وCCNA-RTR،Switch-L3تنظیمات.1-7

showدستورازاستفادهبانتیجه،بررسیمنظوربه.2-7 startup-configنماییدمشاهدهراشدهذخیرهتنظیمات.
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.کنیدکپیPCبهFTPپروتکلازاستفادهباراشبکهتجهیزاتجاریتنظیماتازنسخهیک.8

FTPبهفایلانتقالجهت.1-8 ServerدرشدهاجراPC،از(username=cisco / password=cisco)نماییداستفاده.

.کنیدکپیCCNA-RTR-configنامباPCبهFTPپروتکلازاستفادهباراCCNA-RTRجاریتنظیماتازنسخهیک.2-8

.کنیدکپیSwitch-L3-configنامباPCبهFTPپروتکلازاستفادهباراSwitch-L3جاریتنظیماتازنسخهیک.3-8

.کنیدکپیSwitch-L2-configنامباPCبهFTPپروتکلازاستفادهباراSwitch-L2جاریتنظیماتازنسخهیک.4-8

Services]بهمراجعهباPCدرنتیجه،بررسیمنظوربه.5-8 > FTP]بهشدهکپیفایلهایFTP Serverنماییدمشاهدهرا.

.کنیدکپیPCبهTFTPپروتکلازاستفادهباراشبکهتجهیزاتعاملسیستم.9

TFTPبهTFTPپروتکلازاستفادهباراSwitch-L2وCCNA-RTR،Switch-L3عاملسیستمفایل.1-9 ServerداخلPCکنیدکپی.

Services]بهمراجعهباPCدرنتیجه،بررسیمنظوربه.2-9 > TFTP]بهشدهکپیفایلهایTFTP Serverنماییدمشاهدهرا.

TFTPدرکهIOSجدیدنسخهبوسیلهرا،CCNA-RTRعاملسیستم.10 ServerداخلPCداردقرارupgradeنمایید.

showدستورازاستفادهبا.1-10 flashخالیفضایمقدارflashنماییدمشاهدهراروتر.

.کنیدپاکflashداخلازراروترفعلیIOSفایل،جدیدعاملسیستمنمودنکپیبرایکافیفضایایجادمنظوربهروتر،flashحجممحدودیتبهتوجهبا.2-10

TFTPاز،c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.binنامباراجدیدعاملسیستم.3-10 ServerداخلPCبهRouterکنیدکپی.

.شودروشنجدیدعاملسیستمازاستفادهباتانمایید،reloadراRouterکپیعملیاتپایانازپس.4-10

showدستورازاستفادهبا.5-10 versionنماییدبررسیرااستشدهروشنآنباروترکهعاملیسیستممشخصاتروتر،در.

TFTPدرکهIOSجدیدنسخهبوسیلهرا،Switch-L2عاملسیستم.11 ServerداخلPCداردقرارupgradeنمایید.

showدستورازاستفادهبا.1-11 flashخالیفضایمقدارflashنماییدمشاهدهراسوییچ.

TFTPاز،c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.binنامباراجدیدعاملسیستم،flashحافظهدرکافیفضایوجودبهتوجهبا.2-11 ServerداخلPCبهSwitchکنیدکپی.

showدستورازاستفادهباکپی،عملیاتپایانازپس.3-11 flashکنیدحاصلاطمینانجدیدعاملسیستمشدنکپیاز.

bootدستورازاستفادهبا.4-11 systemبرایسوییچبهراجدیدعاملسیستمفایلنامbootنماییدمعرفیشدن.

showدستوربارانتیجهسپسشود،bootشدهمعرفیعاملسیستمباتانماییدreloadراسوییچ.5-11 versionنماییدبررسی.

historyمقدار،adminبوسیلهCLIمحیطدرشدهوارددستوراتآخرینازبیشتریتعدادثبتمنظوربه.12 sizeدهیدافزایششبکهتجهیزاتهمهدررا.

historyشبکه،تجهیزاتهمهconsoleوVTYهایlineدر.1-12 sizeدهیدتغییر64به10فرضپیشمقدارازرا.

showدستورازاند،شدهثبتشبکهتجهیزاتhistoryدرکهدستوراتیمشاهدهمنظوربه.2-12 historyنماییداستفاده.
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